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ABSTRACT: 

Portable power tools frequently have a handgrip diameter which is too 
large to allow the operator's hand to be completely closed round the grip. 
To improve security of handling a strap (11) parallel to the handgrip surface 
and bearing on the back of the hand is provided. The strap Is flexible and of 
flat cross-section so that it can readily conform to the shape of the hand. It 
is conveniently fastened at one end (14) on the end face of the tool and at 
the other end (15) on the outer surface of the handgrip. ADVANTAGE - 
Simple method of improving ease and security of handling. 



Ill 



® BUNDESREPUBLIK ® Offenlegungsschrift 

DEUTSCHLAND (g^ Q E 41 1 9 325 A 1 



@ lnt.CI.5: 

B 25 F 5/02 

B24B 23/02 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



@ Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
(§) Offenlegungstag: 



P41 19325.3 
12, 6,91 
17.12. 92 



in 

CM 
CO 



UJ 
O 



@ Anmelder: 


@ Erfinder: 


Licentia Patent- Verwaltungs-GmbH, 6000 Frankfurt, 


Geis, Wilhelm, DipL-lng. (FH), 7057 Leutenbach, DE 


DE 




@ Fur die Beurteilung der Patentfahigkett 




in Betracht zu ziehende Druckschriften: 




DE 38 21 951 At 




DE-GM 74 06 974 




DE-GM 19 88 511 




US 22 92 745 




US 18 71 674 




EP 01 42 650 



) Motorisch angetriebenes Werkzeug 

) Ein motorisch angetriebenes Werkzeug (1) mit einem 
Arbeitshandgriff (2) mit einem Durchmesser der so groS ist, 
daK die um ihn herumgelegte Hand nicht voilstandig 
geschiossen werden kann, soli so verbessert warden. da8 
dessen Handhabungssicherheit durch einfache Ma(^nahmen 
erhdht ist gegenuber den bekannten Geraten, das aber 
trotzdem als Werkzeug immer noch handlich, klein und 
bequem universell einsetzbar bleibt. Das wird dadurch 
arreicht daB am Arbeitshandgriff (2) eine im wesentlichen 
parallel zu einer Manteliinie des Arbeitshandgriff es (2) 
verlaufende, vom Handrucken (10) hintergriffene flache 
Lasche (11) angebracht ist. an der sich der Handrucken (10) 
abstOtzen kann. 
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Die Erfindung beirifft ein moiorisch angetriebenes 
Werkzeug mit einem Arbeitshandgriff mit einem 
Durchmesser der so groQ ist. daB die um ihn herumge- 
legte Hand nicht voilstandig geschlossen werden kann. 

Winkelschleifer und entsprechende elektrisch oder 
pneumatisch angetriebene Werkzeuge zum Schleifen, 
Bursten, Schruppen, Trennen, Polieren und anderen Ar- 
beiien werden in ihren kleineren Ausfiihrungen oft ohne 
separaten Handgriff hergesiellt. Offene oder geschlos- 
sene Siielgriffe oder Pistolenhandgriffe am Motorenge- 
h£Luse wurden die Einsetzbarkeit dieser an sich kleinen 
und handlichen Cerate an schwer zuganglichen Stellen 
entscheidend einschranken. Dabei werden diese Cerate 
h&ufig nur wegen dieser kleinen Abmessungen und be- 
quemen universellen Einsetzbarkeit auch an problema- 
tischen Einsatzorten angeschafft 

Abgesehen von zus^tzlichen Stiitzhandgriffen, die 
eventueli an einer der Seiten oder in der Mitte ange- 
bracht werden kdnnen, dient bei diesen Cer^ten das 
Motorengehause selbst als Arbeitshandgriff. Wegen der 
Einbauten innerhalb des Motorengeh&uses kann das 
Gehause bei einer gegebenen Motorenieistung aber 
nicht bclicbig klein im Durchmesser gemacht werden, so 
daB es nicht optimal der Hand angepaBt werden kann. 
Der Arbeitshandgriff ist bei diesen Ceraten daher re* 
gelmaBig im Durchmesser so groB, daB er von der 
Hand des Benutzers nicht ganz umschlossen werden 
kann. Die an sich erwiinschte Criffsicherheit bei der 
Arbeit mit diesen Ceraten kann dabei nicht in vollem 
MaB erreicht werden, so daB Unfalle sich ereignen 
konnen, die Qualitat der Arbeit beeintr^chtigt werden 
kann und trotz des kleinen handlichen Cerates ErmQ- 
dungen auftreten. 

Die Erfindung hat sich daher die Aufgabe gestellx, ein 
motorisch angetriebenes Werkzeug anzugeben, dessen 
Handhabungssicherheit durch einfache MaBnahmen er- 
hdht ist gegenuber den bekannten Ger^ten, das aber 
trotzdem als Werkzeug immer noch handtich, klein und 
bequem universell einsetzbar bleibt 

Diese Aufgabe wird dadurch geldst. daB am Arbeits- 
handgriff eine im wesentlichen parallel zu einer Mantel- 
linie des Arbeitshandgriffes verlaufende, vom Handruk- 
ken hintergriffene flache Lasche angebracht isi, an der 
sich der Handriicken abstutzen kann. 

Durch diese MaBnahme wird die Handhabungssi- 
cherheit des Werkzeuges gegenuber den bekannten 
Werkzeugen entscheidend erhohL Die Halterung ist 
nicht mehr nur davon abhdngig, ob und wie fest und 
sicher die Hand den groBen Durchmesser des Arbeits- 
handgriffes umgreift Als zusfltzliche Sicherung tritt die 
AbstQtzungsmdglichkeit des Handrtickens in der La- 
sche hinza Anders als ein angesetzter Stil-, Pistolen- 
oder BQgelgriff ist eine Lasche fOr den Handriicken 
gleichzeitig bei der Arbeit an problematischen Einsatz- 
orten nicht hinderlich. Das Gerat bleibt durch die La- 
sche immer noch klein, handlich und bequem universell 
einsetzbar. Im rauhen Betrieb hat die Lasche auBerdem 
noch eine Schutzfunktion, sie schtltzt den HandrBcken 
vor Verletzungen. 

Die Lasche kann flexibel ausgebildet sein und sich 
dem Handrucken anpassen, Sie ist dann noch besser fur 
eine standige Anlage des Handrtickens an ihr geeignet. 
Es treten am HandrOcken keine Punktbelastungen son- 
dern angenehmere Flachenbelastungen auf. 

Bei einer Lasche aus einem flexiblen Riemen mit 
flachem Querschnitt ist eine besonders gute Anpassung 



an den Handrucken gewahrleistet Gleichzeitig werden 
die Krafte aus der Abstutzung gut aufgenommen und 
die Lasche ist besonders anpassungsfahig auch an pro- 
blematische Einsatzformen. Durch die Flexibilitat der 
5 Lasche und den flachen Querschnitt des Riemens kann 
die Lasche auch iibergnffen werden und das Werkzeug 
in besonderen Fallen auch wie ein herkdmmliches 
Werkzeug gehandhabt werden oder mit beiden H&nden 
gleichzeitig iiber die Lasche hinweg am Arbeitshand- 

10 griff ergriffen werden. 

Eine Lasche, die losnehmbar ist, macht das Werkzeug 
flexibler, es kann mit und ohne Lasche benutzt werden, 
Je nach Eigenart des Einsatzes und je nach Gewohnheit 
und Wunsch des BenOtzers. 

15 Bei einem Werkzeug mil einem Ein- und Ausschalter 
im Arbeitshandgriff kann die Lasche auf dem Mantel 
des Arbeitshandgriffes angebracht sein und auf dem 
Umfang des Arbeitshandgriffe ftir rechts- bzw. linkshan- 
dige Benutzung im wesentlichen um 90 bis 130 Grad 

20 bzw. 50 bis 90 Grad versetzt angebracht sein gegentiber 
der Lage des Ein- und Ausschalters. In diesem Fall wird 
die Handhabungssicherheit des Werkzeuges besonders 
deutlich erhdht Beim Gebrauch liegt die Lasche etwas 
uber den Handriickenknocheln auf dem Handrucken 

25 auf. In die so angeordnete Lasche kann die Hand noch 
leicht hineinschlUpfen und auch schnell wieder heraus- 
schlupfen, die Stutzwirkung der Lasche ist aber in vol- 
lem AusmaB gegeben. 
Dieselben Vcrleile stellen sich ein bei einem Werk- 

30 zcug mit einem Winkelgetriebe zur Arbeit auf einer 
Arbeitsflache, bei dem die Lasche auf der von der Ar- 
beitsflache abgelegenen Seite des Arbeitshandgriffes 
auf dem Mantel des Arbeitshandgriffes angebracht ist 
und im wesentlichen um 0 bis 40 Grad aus der Senkrech- 

35 ten zur Arbeitsflache versetzt angebracht ist. 

Wenn die Lasche mit einem Ende auf der Oberflflche 
des Arbeitshandgriffes endet und mit dem anderen Ende 
an einer Stirnseite des Arbeitshandgriffes, ISfit sich die 
Lasche nach der Erfindung besonders einfach realisie- 

40 ren. Es ergeben sich einfache Befestigungsmoglichkei- 
ten und die AbsiQtzungskrafte werden besonders gOn- 
stig in den Arbeitsgriff eingeleitet 

Eine der Lange nach fiir verschiedene HandgroBen 
einstellbare Lasche erhCht die individuelle Wirksamkeit 

45 der Lasche als Sicherheits-Handgriff und erhoht die uni- 
verselle Einsetzbarkeit des Werkzeuges bei den unter- 
schiedlichsten Benutzern. Diese Eigenschaften werden 
noch intensiviert, wenn die Lasche in der Lange stufen- 
los einstellbar ist fur verschiedene HandgrdBen. 

50 Die universelle Einsetzbarkeit bei den unterschied- 
lichsten Benutzern wird auch erhoht durch eine umsetz- 
bare Lasche fQr den Gebrauch durch Rechts- oder 
Linkshander. 

Ein weiterer Vorteil fOr die Sicherheit des Handrtik- 
55 kens gegen Verletzungen in rauhem Betrieb entsteht, 
wenn an der Lasche eine Schutzkappe fiir den HandrUk- 
ken angebracht ist. 

Die Erfmdung wird im folgenden anhand eines Aus- 
fiihrungsbeispieles naher erl^utert. Es zeigt 
60 Fig. 1 eine Draufsicht auf ein erHndungsgemaBes 
Werkzeug, 

Fig. 2 einen Querschnitt durch ein erfindungsgema- 
Bes Werkzeug entlang der Linie M in Fig. 1 . 

Die Zeichnungen zeigen bei 1 ein motorisch angetrie- 
65 benes Werkzeug. Als Beispiel fiir ein solches Werkzeug 
ist hier ein elektrisch angetriebener Winkelschleifer 
zum Schleifen, BUrsten. Schruppen, Trennen, Polieren 
und anderen Arbeiten dargestellt. Bei 2 ist das Gehause 
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dargestellt das hier gleichzeitig als Arbeitshandgriff 
dient Bei 3 erkennt man die elektrische Zuleitung zu 
dem Werkzeug an der hintcren Stimseitc 4. Am vorde- 
ren Ende des Werkzeuges ist im Getriebekopf 5 ein 
Winkelgetriebe untergebracht zum Antrieb der Schleif- 5 
scheibe 6. Anstelle der Schleifscheibe 6 kdnnen an dem 
Werkzeug 1 auch andere Arbeitswerkzeuge angebracht 
werdcn wie Schruppscheibe, Schleifteller, TopfbUrste 
Oder andere. Die Schleifscheibe 6 ist zum Schutz vor 
Verletzungen mit einer Schutzhaube 7 versehen. Mit jo 
einem Knopf 8 kann die Spindel des Abtriebs zum 
schneileren Schleifscheibenwechsel arreiiert werden. 

Seitlich am Gehskuse und Arbeitshandgriff 2 ist ein 
Ein- und Ausschalier 9 angebracht Das Gehause 2 wird 
hier wie erwahnt gleichzeitig als Arbeitshandgriff be- 15 
nutzt Als Arbeitshandgriff soil der hauptsHchliche 
Handgriff verstanden werden. mit dem das Werkzeug in 
den meisten Fallen auch einh^ndig benQtzt werden 
kann. Demgegenuber sind Stutz- oder Zusauhandgriffe 
im Regelfall fOr die zweite Arbeiuhand bestimmt und 20 
seitlich am Gerat oder in der Mitte ansetebar. 

In Fig. 2 wird deutlich. daB der Arbeitshandgriff 2 des 
Werkzeuges 1 im Durchmesser so groB ist, daB einc um 
ihn hcrumgelegte Hand nicht vollstandig geschlossen 
werden kann. Es ist deshalb am Arbeitshandgriff 2 eine 25 
im wesentlichen parallel zu einer Mantellinie des Ar- 
beitshandgriff es 2 verlaufende, vom Handrucken 10 hin- 
tergriffene flache Lasche 11 angebracht, an der sich der 
Handrucken 10 abstutzen kann. 

Die Lasche 11 besteht aus einem flexiblen Riemen, 30 
der sich dem Handrucken anpassen kann und der, wie in 
Rg. 2 ersichtlich, mit einem flachen Querschnitt ausge- 
bildet 1st. Die Lasche kann fest am Arbeitshandgriff 
montiert, sie kann aber auch, beispielsweise mit Druck- 
kndpfen. losnehmbar ausgebildet sein. Mit ihrem einen 35 
Ende 14 ist die Lasche 1 1 an der hinteren Stirnseite 4 des 
Werkzeuges 1 befestigt Mit dem anderen Ende 15 ist sie 
auf der Oberfiache des Arbeitshandgriffes 2 gesichert 

Die Lasche 11 ist auf dem Mantel des Arbeitshand- 
griffes 2 schrag gegeniiber der Position des Ein- und 40 
Ausschalters 9 angebracht In der Fig. 2 ist mit 12 die 
Lage des Schalters 9 angedeutet Die Lasche 1 1 befindet 
sich demgegenuber auf dem Umfang des Arbeitshand- 
griffs um ca. 90 bis 130 Grad versetzt Im AusfUhrungs- 
beispiel ist die Lasche 11 fur einen Rechtshander als 45 
Benutzer eingerichtet FOr einen Linksh^nder muBte die 
Lasche 1 1 in Fig. 2 auf dem Mantel des Arbeitshandgrif- 
fes 2 um 50 bis 90 Grad gegenOber der Lage 12 des Ein- 
und Ausschalters 9 versetzt sein. 

Von der Lage der Arbeitsflache aus gesehen, die in 50 
Fig. 2 mit 13 schematisch angegeben ist, ergibt sich fOr 
die Lasche 1 1 eine Lage auf der von der Arbeitsflache 13 
abgelegenen Seite des Arbeitshandgriffes 2 auf dem 
Mantel des Arbeitshandgriffes im wesentlichen um 0 bis 
40 Grad aus der Senkrechten zur Arbeitsflache 13. In 55 
Fig, 2 ist diese Verschwenkung der Lasche 11 fur eine 
Einrichtung fiir Rechtshander gegen den Uhrzeigersinn, 
fur Linkshander im Uhrzeigersinn. 

Die Lange der Lasche 1 1 kann einstellbar ausgebildet 
sein, beispielsweise durch Druckknopfe, die in unter- eo 
schiedlichem Abstand angeordnet sind oder durch 
ICndpfe am Gehause 2 und unterschiedliche Locher in 
der Lasche 11. Die Lange der Lasche 11 kann auch 
durch eine entsprechende Befestigung an einem Gewin- 
destift und durch einen Drehknopf stufenlos einstellbar 65 
seia Ebenfalls kann die Lasche 11 umsetzbar ausgebil- 
det sein jeweils far den Gebrauch dutch Linkshander 
Oder Rechtshander. 
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Zum Schutz der Finger und des Handriickens gegen 
Verletzungen im rauhen Betrieb kann an der Lasche 11 
auch noch eine Schutzkappe 16 angeordnet sein, die von 
der Lasche aus nach unten sich erstreckt, so dafi bei- 
spielsweise die Finger des Werkzeugbenutzers noch be- 
deckt sind. In Fig. 2 ist eine solche Schutzkappe 16 ge- 
strichelt eingezeichnet 

Patentansprtiche 

t. Motorisch angetriebenes Werkzeug mit einem 
Arbeitshandgriff mit einem Durchmesser, der so 
groQ ist daB die um ihn herumgelegte Hand nicht 
vollstandig geschlossen werden kann, dadurch ge- 
kennzetchnet, daB am Arbeitshandgriff (2) eine im 
wesentlichen parallel zu einer Mantellinie des Ar- 
beitshandgriffes (2) verlaufende, vom Handrucken 

(10) hintergriffene flache Lasche (11) angebracht 
ist. an der sich der HandrOcken (10) abstiitzen kann. 

2. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Lasche (1 1) flexibel ausgebildet ist 
und sich dem HandrOcken (10) anpassen kann. 

3. Werkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Lasche (11) aus einem flexi- 
blen Riemen besteht mit flachem Querschnitt 

4. Werkzeug nach einem der AnsprUche I bis 3. 
dadurch gekennzeichnet dafi die Lasche (It) los- 
nehmbar ist 

5. Werkzeug nach einem der Ansprilche I bis 4 mit 
einem Ein- und Ausschalter (9) im Arbeitshandgriff 
(2). dadurch gekennzeichnet daB die Lasche (11) 
auf dem Mantel des Arbeitshandgriffes (2) ange- 
bracht ist und auf dem Umfang des Arbeitshand- 
griffs (2) fur rechts- bzw. linkshandige Benutzung 
im wesentlichen um 90 bis 130 Grad bzw. 50 bis 90 
Grad versetzt angebracht ist gegenOber der Lage 
des Ein- und Ausschalters (9). 

6. Werkzeug nach einem der AnsprOche 1 bis 4 mit 
einem Winkelgetriebe zur Arbeit auf einer Arbeits- 
flache, dadurch gekennzeichnet, daB die Lasche (11) 
auf der von der Arbeitsflache (13) abgelegenen Sei- 
te des Arbeitshandgriffes (2) auf dem Mantel des 
Arbeitshandgriffes angebracht ist und im wesentli- 
chen um 0 bis 40 Grad aus der Senkrechten zur 
Arbeitsflache (13) versetzt angebracht ist 

7. Werkzeug nach einem der Anspriiche I bis 6, 
dadurch gekennzeichnet daB die Lasche (11) mit 
einem Ende (15) auf der Oberflache des Arbeits- 
handgriffes (2) endet und mit dem anderen Ende 
(14) an einer Stirnseite (4) des Arbeitshandgriffes 
(2). 

8. Werkzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet daB die Lange der Lasche 

(11) einstellbar ist fur verschtedene HandgroBen. 

9. Werkzeug nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Lange der Lasche (11) stufenlos 
einstellbar ist fiir verschiedene HandgrdBen. 

10. Werkzeug nach einem der AnsprOche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet daB die Lasche (11) fur 
den Gebrauch durch Rechts- oder Linkshander um- 
setzbar ist 

11. Werkzeug nach einem der AnsprUche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet daB an der Lasche (11) 
eine Schutzkappe (16) fOr den Handrucken (10) an- 
gebracht ist 

12. Werkzeug nach einem der AnsprUche 1 bis 1 1, 
dadurch gekennzeichnet daB das Werkzeug (1) ein 
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elektrisch betricbcnes Werkzeug (I) mil Winkelge- 
triebe ist 
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